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ca. 0,1
Gel détartrant surpuissant sanitaire

 PROPRIÉTÉS
Gel WC 3 en 1 conçu pour apporter la solution 
ultime aux problèmes des sanitaires entartrées. Sa 
formule gel élimine radicalement le tartre sous les 
rebords, sur les parois et même sous l’eau. Nettoie 
et désodorise.

 AVANTAGES
�Nettoie en profondeur les toilettes.
�Elimine totalement le tartre.
�Désodorise, parfum agréable.

 UTILISATIONS
Collectivités, maisons de retraites, entreprises de 
nettoyage, crèches, hôpitaux, gares, écoles, hall de 
sport, lieux public, usines, centres commerciaux…
HoReCa. 

 PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
Ne pas mélanger à d’autres produits. Ne pas 
appliquer sur du métal. 

 CARACTÉRISTIQUES
Etat physique: visqueux
Couleur: bleu clair
Odeur: amande
Densité: ca. 1,04 - pH: ca. 0,1
Biodégradabilité environnement:
Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette pré-
paration respecte(nt) les critères de biodégradabi-
lité comme défini dans la réglementation (CE) no 
648/2004 relative aux détergents.

 LÉGISLATION & SÉCURITÉ
Lisez attentivement les recommandations sur la fiche 
de sécurité et l’emballage d’origine.  Réservé à un 
usage professionnel. Fiche de sécurité disponible sur 
demande.  

 RÉFÉRENCES & CONDITIONNEMENTS
HS1-750 Flacon 750ml

Nous déclinons toute responsabilité quant à une manutention, un stockage, une utilisation ou une élimination du produit qui 
diffèrerait des recommandations préconisées par FLOWEY®.

 MODE D’EMPLOI 
Respecter les mesures de sécurité usuelles 
pour l’utilisation de produits chimiques et le 
port des équipements de protection individuelle 
appropriés.
Ouvrir le bouchon en pressant les parties non striées. 
Appliquer le produit sur les parois et sous les rebords 
de la cuvette des WC. Laisser agir 10 à 15 min, 
brosser et rincer en tirant la chasse.
En cas de dépôts importants, répéter l’application.

Stockage: conserver hermétiquement fermé à l’abri 
du froid, du gel, des rayons UV et de la chaleur dans 
un endroit aéré. 
Pour toutes informations complémentaires, 
veuillez consulter notre service technique.


